5 Onderhoud

5.1 Introductie - onderhoud

Voor een betere betrouwbaarheid en langere
levensduur: coniroleer en reinig de robotmaaier
regeimatig en vervang versieten onderdelen, Indien
nodig. Alle onderhoud en reparaties moslen worden
ullgevoerd volgens de instructies van Husqvama. Zie
Garantiebepalingen og paging 68.

Ma de ingebrulkname van de robolmaaler moet u de
maaischiff en de messen eens per week inspecteran.
Als de mate van slijtage in deze periode laag Is, kan het
contrale-interval worden vergrool.

Het is belangrijk dat de maaischijf soepel draait. De
randen van de messen mogen niet baschadigd zijn. De
levensduur van de massen kan sterk uvitesnlopen en
hangt bijvoorbesid af van;

» de rijtiid en de grootie van hel werkgebied,

+ de grassoort en seiroensgebondan groel,

» grond, zand en het gebrulk van kunstmest,

« de sanwezigheid van voorwerpen zoals
dennenappels. afgewsaide vruchten, spesigoed,
gersedschap, stenen en wortels.

De normiale levensduur is 2 tot S weken bij gebruik

onder gunstige voorwaarden. Zie Messen vervangen op

pagina 51 voor hel vervangen van de massen.

WAARSCHUWING: Dra=ag
veitighsidshandschoenen.

Let op: Werken met botte messen geeft een slechier
maairesultaat. Het gras wordt niet goed gemaaid en er
is meer energie nodig, waardoer de robotmaaier een
kleiner opperviak dan normaal kan maaien,

5.2 Robotmaaier reinigen

Het is belangrijk am da robotmaaier schoon te Foudsn.
Een maaier waar een grole hoeveslheid gras san blijfi
plakkan, werkl mindar goad op hellingesn. Hef wordl
aanbevolen om voor hel reinigen een borslel te
gebruiken

OPGELET: Gebruik naoit een hogedrukreiniger
en zelfs geen stromend water om de
robotmaaier schoon (e maken. Gebruik nooit
oplosmiddelen om schoon te maken,

5.2.1 Chassis en maaischijf

1. Zet de hoofdschakelsar in stand &

2. Til de robotmaaier op z'n kant.

3. Reinig de maaischiff en het chassis met bijvoorbesid
sen afwasborstel, Controleer ook of de maaischijf
wri] kan draalen ten opzichte van de
voetbeschermer. Contreleer ook of de messen intact
zijn &n vrij kunnen draalen, Als lange grassprieten of
andere objecten hierin binnendringen, kan de
beweging van de maaischijf worden belemmerd.

Zelfs een licht remeifect leidl & tot een hoger
energieverbruik en in hel ergste geval zal de
robotmasier hierdoor niel in stasl zijn om 2en grool
gazon {8 maaien,

5.2.2 Chassis

Reinig-de onderkant van het chassis. Gebrulk een
borstel of licht vochtige doek.

5.2.3 Wielen

Rsinig rondom de voorwielen en het achterwisl en ook
rond de achterwielsteun. Gras op de wielen kan van
invioed zijn op de wijze waarop de maaier op hellingen
werkL

5.2.4 Behuizing

Gebruik een vochiige, zachte spons of doek om de kap

te reinigen. Als de kap erg vull is, kunt u cok een
zeepoplossing of afwasmiddel gebruiken.

5.2.5 Laadstation

Onidoe het laadstation regelmalig van gras, bladeren,
twijgen en andere objecten die hat dokken kunnen
belemmeren.

5.3 Messen vervangen
i WAARSCHUWING: Gebrulk aliiid messan en

schroeven van het juiste type, Husgvama kan
de veiligheld allean garanderen als orginsle
messen worden gebruikt, Als u alleen de
messen vervangl en de schroef opnisuw
gebruikl, kan er slijtage aan de schrosf
optreden tijdens het maaien en knippen. De
messean kunnen vervolgens uif de behuizing
losraken an emstig letsal veroorzaken,

\ervang veiligheidshalve versleten of beschadigde
onderdelen. Zelfs als de messan intact zijn, moeten ze
regeimatig worden vervangan voor het besta
maairasultaal en ean laag energieverbrulk.
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Ce robotmaaier Is voorzien van 3 massen diein da
maatschijf zijn geschroefd. De 3 messen en schroeven
moeten alleamaal op hetzelfde moment wordan
vervangen zodat het maaisysteem uilgsbalanceerd biijfl.

Gebruik orginele messen van Husgvarna waarop hel H-
logo met het kroontje staat, zie Gaanlisbepalingen op
pagina 68.

5.3.1 De messen vervangen
1. Zel de hoofdschakelsar in stand

2. Drasl de robotmaaier op zijn kop. Plaats de
robotmasier op een zachie en schone ondargrond
om krassen op de kap en de kiep te voorkomen.

3. Draal de glijplaatzodal de openingen ervan rechit
voor de schroeven van hat mes siaan,

4. Verwljder de 3 schroeven. Gebruik een plaite of
kruisk i

5. Verwijder alle messen en schroeven.
6. Breng nieuwe messan en schroeven aan,
7. Controlesr of de messesn vrij kunnen draaien.

5.4 Accu

De accu is onderhoudsyrij, maar hesft een beparkle
levensduur van 2 tot 4 aar

De levensduur van de accu hangt af van de lengte van
het ssizoen en hel aantal uren dat de robotmaaier
dagslijks wordlt gebruikl. Een lang ssizoen of veal
besdrijfsuren per dag betekenen dat de accu vaker mosel
worden vervangen,

WAARSCHUWING: Laad de roboimasgier alleen
op met een laadstation dal daarvoor bedoeld is.
Onjuist gebruik kan leiden tot elektirische

schokken, oververhitting of lekkage van
commoderende viceistof uit de accu, Bij lekkage
van elekirolyt spoelt u deze weg met water,
Raadpleeg onmiddellijk een arts Indien da
elektrolyt in aanraking koml met uw ogen stc.

WAARSCHUWING: Gebruik allesn originete

A accu's die door de fabrikant wordan
aanbeveolen, De veiligheid van hel product kan
niet worden gegarandeerd met andere accu's.
Gebruik geen niet-oplaadbare accu's.

OPGELET: De accu moet volledig worden
geladen védr winteropsiag, Als de accu nisl
volledig Is opgeladen, kan hi] beschadigd raken
&n in sommige gevallen onbruikbaar worden.

Als de rijiijd van de robotmaaier lussen twee
|sadbeurten korler dan normaal i, geeft dit aan dst de
acou oud wordt en uiteindelijk moel worden vervangen.
De accu is in orde zolang de robotmaaier blijft zorgen

MNeem coniact op met uw lokale vertegenwoordiger van
Husqvarna om de accu s laten vervangen.

5.5 Winterbeurt

Breng uw robotmasier voor een servicebeurt naar een
lokale verlegenwoordiger van Husgvama voordat u ham
atall voor de winter. Een regelmatige winterbeurt houdt
de robolmaaier in goede siaal en zorgt ervoor dat u hel
nieuwe seizoen zo goed mogelifk en zonder storingen
begint.

Een servicebeurt omvat gewoaonlijk het volgende!

+ Grondige reiniging van de kap, hal chassis, de
maaischijf en alle andere bewsgende delen.

»  Testen van de functies en compenentan van de
maaier.

Controle en eventusle vervanging van aan slijtage
onderhevige artikelen, zoals messen en lagers.

= Testen van de accucapaciteit van de maaier en een
aanbaveling voor vervanging van de accu waar
nodig.

* Indien nodig kan de lokale Husgvama
venegenwoardiger de robotmaaier bijwerken met
nieuwe software, inclusiel aventuale nisuwe
functies,
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